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Konstrukce kosodélnika

Anotace: Prezentace zopakuje vlastnosti kosodélnika. Ukazuje postup pfi
FeSeni konstrukénich Uloh. Zakovi je prezentovan postup fedeni konstrukénich
uloh. (Nacrt, podminky pro bod, postup konstrukce, konstrukce a pocet reseni.)
Vzdeélavaci oblast: Matematika

Autor: Mgr. Robert Kecskes

Jazyk: Cesky

Ocekavany vystup: NacCrtne a sestroji rovinné utvary.

Druh u€ebniho materialu: Prezentace

Cilova skupina: Zak

Stupen a typ vzdélavani: Druhy stupen, zakladni sSkola

Datum (obdobi), ve kterém byl vzdélavaci material vytvoren: Skolni rok
2011-2012

Rocnik, pro ktery je vzdéelavaci material urcen: Sedmy roCnik zakladni Skoly



Konstrukce kosodélnika

Kosodélnik je ctyruhelnik. Protejsi strany ma
rovhobezne a stejneé dlouhe. Avsak na rozdil od
obdeéelnika sousedni strany nesviraji pravy uhel.
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Konstrukce kosodeéelnika
Vnitini uhly kosodélnika

C

o+ B +y+5=360°

Soucet velikosti vSech
b vhnitfnich uhlu je 360°.

o=y

B=25

B Protejsi vnitrni uhly maji
stejnou velikost.



Konstrukce kosodeélnika
Vysky kosodélnika

C

Kosodélnik ma dve
vysky. Vyska je
kolma vzdalenost

b rovnobéznych stran.

Vysky znacime v, v,.

3 B Vysky v_, v, maji
ruznou velikost.
V,#V,



Konstrukce kosodeélnika
UhlopFicky kosodélnika

Uhlopricky kosodélnika jsou useéky, které spojuiji
vrcholy protilehlych uhlu.
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Uhlopfiéky oznadujeme e, f.
e=|AC|, f=|BD|

A 3 B U!1I’opﬁéky_se navzajem
puli, ale nejsou na sebe
kolmé.




Konstrukce kosodeélnika

Sestrojte kosodélnik ABCD, je-li. a=8 cm, b=5 cm,
|<BAD|=75°

1. Nagrt - X a=8em

A a=8cm



Konstrukce kosodeélnika

a=8cm

kz)C

a=8cm

2. Podminky pro bod D:

1.
2.

3.

B

p

b=5cm

3. Podminky pro bod C:

De ram.KBAX; |[XBAX| = 75°

De

De

kK, k(A; 5 cm)
HAX N K,

1.Ce p; p||AB;p> D

2. Cel k,; ky(D; 8 cm)

3.

Ce pNk,




Konstrukce koso elnika

a=8cm

2. Podminky pro bod D:
1. De ram|«BAX;|«BAX| = 75°

2. Dd k,; k,(A:; 5 cm)

3.[De ,AX N Kk,

A a=8cm B 3. Podminky pro bod C:

4. Postup konstrukce 1.Cep; p||AB; p> D
2. Ce| ky, ko(D; 8 cm)

3. EpﬂkQ




Konstrukce kosodélnika

4. Postup konstrukce 4.D; De ~AX N k,
1. AB; |AB|= 8 cm 5 p p|AB;p=>D’
2. 4aBAX; [¥BAX| = 75° 6. ky; ky(D; 8 cm)
3. k; k,(A; 5 cm) 7.G;Ce pNky
8. Kosodélnik ABCD

5. Konstrukce 7LX C \kz

k N

1
A B

6. PocCet reseni: Ve zvolené poloroviné ma uloha 1 feSeni: ~~7ABCD




Konstrukce kosodeélnika

Sestrojte kosodélnik ABCD, je-li: a=5cm, e = 3,5 cm,

v,=3cm
;v k2
1.Nacrt D / a=5cm

e =3,5cm

A a=5cm



-
1.Nacrt D

Konstrukce kosodeélnika

a=5cm

e=35C
A a=5cm B
2. Podminky pro bod C:
1.C4 p; |p, AB|=3 cm 1.
2. Ce kg ky(A; 3,5cm) 2.
3.Ce 3.

p Nk

3. Podminky pro bod D:

De
De

De

p; |p, AB|= 3 cm
K,; k;(C; 5 cm)
p Nk,




D 2. Podminky pro bod C:

K, 1. C €|p; |p, AB|=3 cm
2. C elky; k (A; 3,5 cm)

3.CepNk,
3. Podminky pro bod D:

1. Delp; |p, AB|=3 cm
A a=5cm B 2. De| ky;, k,(C; 5 cm)
4. Postup konstrukce 3.De p Nk,




Konstrukce kosodélnika

4. Postup konstrukce 4.C;Ce p Nk,

1. AB; |AB|=5 cm 5. k,;, k,(C; 5 cm)
2.p; |p, AB|=3 cm 6. D; De p Nk,

3. k;; k,(A; 3,5 cm) 7. Kosodélnik ABCD

5. Konstrukce

A B
6. PocCet reseni: Ve zvolené poloroviné ma uloha 2 feSeni: ~—ABCD,
L /ABC'D’






