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Vzajemna poloha primky a kruznice

Anotace: Prezentace seznamuje zaky s moznostmi vzajemné polohy primky a
kruZnice. Zak rozezna pfipady vné&jsi pfimka, te¢na a seéna.

Vzdelavaci oblast: Matematika

Autor: Mgr. Robert Kecskes

Jazyk: Cesky

Ocekavany vystup: Vyuziva pojem mnozZina vSech bodu dané vlastnosti
k charakteristice utvaru a k reseni polohovych konstrukCnich uloh.

Druh u¢ebniho materialu: Prezentace

Cilova skupina: Zak

Stupen a typ vzdélavani: Druhy stupen, zakladni skola

Datum (obdobi), ve kterém byl vzdélavaci material vytvoren: Skolni rok
2012-2013

Rocnik, pro ktery je vzdélavaci material uréen: Osmy roCnik zakladni skoly



Vzajemna poloha primky a kruznice

Jaké mohou nastat pfipady vzajemné polohy kruznice a
primky?
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Vzajemna poloha primky a kruznice
SECNA

Primka, ktera ma s kruznici spolecnée
dva body se nazyva secna.

Secnu kruznice Casto oznaCujeme
pismenem s.

Vzdalenost seCny od stredu kruznice je
mensi nez polomer kruznice.
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Usecka AB se nazyva tétiva.



Vzajemna poloha primky a kruznice
VNEJSI PRIMKA

Primka, ktera nema s kruznici spolecny
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Kruznice je vetsi nez polomer kruznice.
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Vzajemna poloha primky a kruznice
TECNA

Primka, ktera ma s kruznici spoleCny
prave jeden bod se nazyva tecna.

TeCnu kruznice Casto oznacujeme
pismenem f.

TeCna je kolma na polomer kruznice.

Vzdalenost teCny od stredu kruznice je

rovna polomeru kruznice.
V=r

T je bod dotyku teCny ¢ s kruznici k.

ZKkuste si do sesitu narysovat kruznici k o polomeru 2 cm.
Takto narysované kruznici sestrojte tecCnu t.

Zapiste postup konstrukce.





